
Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab

Kaivurinkatu Puh: 019 36 281

08200 LOHJA Fax: 019 343 841
www.emspump.fi ems@emspump.fi

Keskipakopumppu 
Tekninen erittely
Monijaksoista keskipakopumppua käytetään vesilaitoksissa paineenko-
rotukseen sekä imevänä pumppuna, kun imuolosuhteet ovat suotuisat. 
Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua op-
timoimaan veden tuotto. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia 
pumppuja laitoksessa, jolloin voidaan ottaa pumppu kerrallaan huoltoon 
katkaisematta veden saantia talossa.

Tuoteseloste

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Keskipakopumppu

Maks. veden lämpötila: +120°

Maks. ympäristö lämp-
tila:

+40°

Maks. tulopaine: 10 bar

Maks. käyttöpaine: 16 bar

Maks. imukorkeus: 6 m

Maks. tuotto: 80 l/min

Liitäntä: Katso mittataulukko

Eristysluokka: F

Kotelointi: IP 44

Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs

Välikappale: Valurauta

Jalusta: Valurauta

Akseli: Ruostumaton teräs

Juoksupyörä: Ruostumaton teräs

Akselitiiviste:: Hiili/keramiikka

Johtosiipi: Ruostumaton teräs

Tekniset tiedot

Malli CPI Moottori Virta Hmaks Korkeus Paino

kW 3x400 mvp mm kg

2-40T 0.55 1.0 A 37 469 23

2-60T 0.75 1.5 A 56 533 26

2-70T 0.75 1.7 A 65 551 33

2-90T 1.1 2.1 A 84 587 34

2-100T 1.1 2.5 A 100 623 36
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