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GLX 149

375

220

21.5

R32

2+3*

3x400

2.5

1100

*Akselitiivisteet
1 Keramiikka/Grafiitti

2 Hiili/Keramiikka

3 Nitril säteistiiviste

 

Repijäpumppu on tarkoitettu paikkoihin missä luonnollista

putousta viemäriputkistoihin ei ole. Pumpun maks.tuottoarvo n.

210 l/min riittää pumppaamaan useammankin kiinteistön jätevedet.

Pumppu repii epäpuhtaudet ja kiintoaineet sekä kehittää riittävän

paineen siirtämään jätevedet eteenpäin.Tämän ansiosta voidaan

käyttää  esim. PELM 40x32 tai isompi siirtoputkena. Putkiston

mitoitus tapahtuu normaalin mitoitustavan mukaan ottaen huomioon

korkeussero ja pituus.

Repijäpumppu GLX 149

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Upotettava

keskipakopumppu

Juoksupyörä: Avoin repijällä

varustettu

Maks. veden lämpöt: + 60°C

Maks. upotus: 10 m

Sallittu Ph-arvo: 6-11

Eristysluokka: F

Kotelointi: IP 68

Käyttötapa: Jatkuva

Liitäntäkaapeli: 10 m

Materiaalierittely
Pumpun pesä: Valurauta  G25

Moottorivaippa: Valurauta  G25

Akseli: Ruostumaton teräs

AISI 420

Juoksupyörä: Valurauta G25

O-renkaat: Nitriilikumi


