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Sinkitty painesäiliö

    Sinkitty painesäiliö

Tilavuus, l 150 300 500

A, mm 1130 1460 1690

B, mm 500 600 700

C, mm 1000 1215 1240

D, mm 680 780 1025

E, mm 500 715 740

F, mm 320 340 345

G, mm 140 140 120

H, mm 450 550 650

Maks.paine, bar 6 ,0 6 ,0 6 ,0

Yläliitäntä, R, sk. 32 32 32

Pohjaliitäntä, R, sk. 32 32 32

Sivuliitäntä, R, sk. 2 × R32 2 × R32 2 × R32

Etuliitäntä, R, sk 3 × R15 3 × R15 3 × R15

Paino, kg 43 67 94

Tuoteseloste

Materiaalierittely
Säiliö: P265GH

Pinnoitus: Kuumasinkitty 
molemminpuolin, 
sisäpuoli muovi-
pinnoitettu

Miesluukku: 100x150 mm

Lisävaruste: Mittalasi

Lisävarustesarja: Ilmantäyttö- ja 
tyhjennysventtiili

 .

Tekninen erittely
Sinkitty painesäiliö on erittäin käyttökelpoinen kaikkiin vesihuoltotar-
koituksiin kotitalouksissa, maataloudessa ja teollisuudessa. Säiliössä ei 
ole kalvoa eikä muita liikkuvia tai vaihdettavia komponentteja. Nykyai-
kaisissa sinkityissä painesäiliöissä käytetään käyttöiän pidentämiseksi 
muovipinnoitetta. 

			 


