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Lämpökaapeli

Tuoteseloste

Tekniset tiedot sarjavastuskaapeli
Teho,  W/m: 7.5

Min. taivutussäde, 
mm:

35

Elintarvikehyväksytty On

Jännite 230 V

Tekniset tiedot rinnakkaisvastuskaapeli
Teho, W/m: 10

Min. taivutussäde, 
mm:

35

Elintarvikehyväksytty: on

Jännite 230 V

Maks. pituus putken 
sisään

60 m

Maks pituus putken 
ulkopuolelle

100 m

Varusteet
Vikavirtakytkin

Termostaatti

Läpivienti

    Vastusarvot sarjavastuskaapelil

Pituus Teho Ohm/m Kokonaisvastus ohm

m W

3 23 770.00 2185-2530

4 30 440.00 1675-1940

6 44 200.00 1142-1323

8 60 110.00 838-970

10 75 70.00 670-776

15 110 32.00 457-529

20 150 17.60 335-388

25 190 11.10 265-306

30 225 7.85 223-259

35 260 5.82 193-224

40 300 4.40 168-194

45 340 3.45 148-171

50 375 2.80 135-155

60 450 1.96 112-129

80 600 1.10 84-97

105 790 0.64 64-74

135 1015 0.39 50-57

Tekninen erittely
Lämpökaapelia käytetään vesijohtojen, viemäriputkien, kattokourujen 
ja syöksytorvien sulanapitoon. Kaapeli voidaan asentaa putken sisä- tai 
ulkopuolelle. 
Käytössä on kahta eri tyyppistä lämpökapelia, rinnakkaisvastus ja sarja-
vastus. Sarjavastuskaapeli toimitetaan aina määrämittaisena yksikönä, 
jota ei saa katkaista tai lyhentää. 
Rinnakkaisvastuskaapeli voidaan katkaista sopivan pituiseksi.
Kaapelin säätö toimii termostaatin avulla ja anturi asennettuna putken 
päällä ja putkieristetään.

Tärkeää
Lämpökaapelin kanssa on aina asennettava vikavirtakytkin 30 mA.

Asennus
Sähkökytkennät on aina annettava valtuutetulle sähköasentajalle suori-
tettavaksi.


