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Palloventtiili
Palloventtiili
Palloventtiilin runko ja pallo ovat kuumapuristettua messinkiä, kahva 
maalattua terästä. Maks käyttölämpötila vakio 150ºC. Tiivisteet ovat 
öljynkestävät. Käyttöalue ilma, lämpö ja kylmä.

  Palloventtiili sk./sk.

Koko R10 R15 R20 R25 R32 R40 R50

A mm 44.4 50.5 57.5 70 80.5 94 112.5

C mm 37 41 55 59 74.5 80.5 96.5

D mm 80 80 113 113 137.5 137.5 157

E mm 10 15 20 25 32 40 50

Maks. paine, 
bar

50 50 40 40 30 30 25

Pakkauskoko, 
kpl

12 12 8 8 4 2 2

  Palloventtiili sk./uk.

Koko R10 R15 R20 R25 R32 R40 R50 R65 R80 R100

A mm 54.4 59 65 77 90 103 116 155 178 208

C mm 37 41 55 59 74.5 80.5 96.5 126 135 153

D mm 80 80 113 113 137.5 137.5 157 250 250 250

E mm 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Maks. paine, 
bar

50 50 40 40 30 30 25 18 16 14

Pakkauskoko, 
kpl

12 12 8 8 4 2 2 1 1 1

Tuoteseloste

Tekniset tiedot
Sertifiointi: TÜV

Käyttöalue: -20 ... + 150°C
ei höyryä

Materiaalierittely
Runko: CW617N, messinki

Kara: CW617N, messinki

Pallo: CW617N, messinki

Istukan tiiviste: PTFE

Karan tiiviste: PTFE /Viton 70/SH

Kahva: teräs Fe P04

Yhteet: ISO228
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