
Takaisku- ja pohjaventtiilit 
Europa
Takaisku- ja pohjaventtiilien runko ja kara ovat kuumapuristettua messin-
kiä.  Jousi ja lautanen ovat ruostumatonta terästä. Jousella varustettuna 
venttiili voidaan asentaa eri asentoihin. Maks. käyttölämpötila +100º C. 
Tiivisteet  ovat öljynkestäviä. 

Tuoteseloste

Tekniset tiedot
Serifiointi: TÜV

Käyttöalue: -20 ... +100°C

Materiaalierittely
Runko: CW617N

Kara: CW614N

Jousi: AISI 302

Venttiililautanen: AISI 304

Tiiviste: NBR

Tiivisteen pidin: CW614N

Sihti: AISI 304

Sihdin liitäntäkierre: Nylon

Yhteet: ISO228

  Takaiskuventtiili

Koko R15 R20 R25 R32 R4o R50 R65 R80 R100

Korkeus A, mm 57 64 75 82 93 100 120 140 158

Halkaisija B, mm 34.5 41.5 48 60.5 71 87 120 140 172

Maks paine, bar 25 25 25 18 18 18 12 12 12

Pakkauskoko, kpl 8 6 4 4 2 2 1 1 1

  Pohjaventtiili

Koko R20 R25 R32 R4o R50 R65 R80 R100

Korkeus A, mm 113 133 146 166 187 228 263 296

Halkaisija B, mm 41.5 48 60.5 71 87 120 140 172

Maks paine, bar 25 25 18 18 18 12 12 12

Pakkauskoko, kpl 6 4 4 2 2 1 1 1
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Venttiilit
Venttiili Europa Pienin avaamispaine.

EUROPA ®
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