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Pallotakaisuventtiilit

 Pallotakaisuventtiili

Koko R32 R40 R50 R80 Fl80 Fl100 Fl125 Fl150

Korkeus H, mm 133 150 175 205 260 300 350 400

Leveys, mm 96 115 145 177 250 300 350 400

Syvyys, mm 105 125 133 150 200 220 250 285

L1, mm 80 82 90 130 150 190 215 240

DN, mm 32 40 50 80 80 100 125 150

E, mm 57 63 74 95 --- --- --- ---

D, mm. 200 220 250 285

DX, mm. 160 180 210 240

F, mm. 18 18 18 22

SP, mm. 18 18 18 22

G mm. 3 3 3 3

Maks. paine, bar 10 10 10 10 10 10 10 10

Pallotakaisuventtiili
Valurautarunkoinen pallotakaiskuventtiili on saatavana sekä putkikierre- 
että laippamallisena. Venttiiliä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystya-
sennossa.Venttiilin täysaukkoisen rakenteen ansiosta virtausvastukset 
ovat hyvin pienet.  Maks. käyttölämpötila +80º C. Tiivisteet ja pallo ovat 
NBR-kumia ja huoltokannen ruuvit ruostumatonta terästä.

Tuoteseloste

Tekniset tiedot
Käyttöalue: -10 ... + 80°C

Materiaalierittely
Runko: Valurauta GG25

Kansi: Valurauta GG25

Pallo R32 - R80: NBR-kumi

Pallo Fl8032 - Fl150: NBR-kumi + Almiini

Istukan tiiviste: NBR-kumi

Kannen tiiviste: NBR-kumi

Ruuvit: Ruostumaton A2

Väri RAL 5017: Epoxy 200 µ

			 


