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Syväkaivotarvikkeet

Porakaivonkansi
EMS porakaivonkansi on käytännöllinen ja

siisti tapa peittää porakaivon pää. Maan

pinnalla näkyy ainoastaan siisti musta kansi.

Kannessa on sähköasennuskotelo ja

kiinnityskorva varmuusvaijeria varten. Kansi

voidaan lukita. Kaivossa oleva pumppu

voidaan nostaa kaivosta irroittamatta kannen

runko-osaa.

Satula (adapteri)
Vesijohto pumpusta taloon liitetään satulan

avulla. Satula on rakennettu kahdesta

sisäkkäin liukuvasta osasta. Liitoksen tiiviys on

varmistettu O-renkaalla. Rakenteen ansiosta

pumppu voidaan nostaa kaivosta irrottamatta

putkiliitoksia. Saatulaan kiinnitetty T-putki

(R25) toimii työkaluna asentaessa pumppu

letkuineen kaivoon.

Sortumisensuojalevy
Poratuissa kaivoissa on aina pieni riski että

kiviä putoaa kaivoon ja estävät pumpun

nostoa. Sortumisensuojalevyllä pienennetään

tämä epäkohta. Levy kerää kivet ja

mahdollisen pumpun noston yhteydessä kivet

eivät pääse kiilaamaan pumpua kaivoon vaan

nousevat pumpun mukana ylös kaivosta.

EMS porakaivokannen ja adapterin avulla korvataan hoito-ja asennuskaivon tai

pumppuhuoneen teko kaivon yhteyteen. Kokonaiskustannukset pienenevät ja

kaivon voi porata haluamaansa paikkaan.

Kansi koostuu kolmesta

osasta

Pumppu on helppo nostaa

ja laskea T-putken avulla

Putoavia kiviä kerääntyy

sortumisensuojalevylle


