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Joustava asennusletku
Tekninen erittely
Joustava asennusletku, punos ruostumatonta teräslankaa. Liittimet ja 
mutterit niklattua messinkiä. Letkut soveltuvat suodatin-, pumppu- ja 
lämpö pumppuasennuksiin.

Ruostumaton joustava asennusletku
sileä / uk.

Tuote Tyyppi DN Maks.
paine bar

T maks. 
+° C

Taiv. säde 
min. mm

A1010 R15 × 10 mm x 200 mm 8 10 90 80

A1012 R15 × 10 mm x 300 mm 8 10 90 80

A1014 R15 × 10 mm x 400 mm 8 10 90 80

A1016 R15 × 10 mm x 500 mm 8 10 90 80

A1018 R15 × 15 mm x 200 mm 13 10 90 80

A1020 R15 × 15 mm x 300 mm 13 10 90 104

A1022 R15 × 15 mm x 400 mm 13 10 90 104

A1024 R15 × 15 mm x 500 mm 13 10 90 104

A1026 R15 × 15 mm x 600 mm 13 10 90 104

Tuoteseloste

Tekniset tiedot
Maks.paine: 10 bar

Käyttöalue: 0 ...+90°C

Materiaalierittely
Letku: EPDM

Punos: Ruostumaton teräs 
AISI 304, 0.22 mm

Liitäntä: Niklattu messinki

Puristusholkit: Ruostumaton teräs 
AISI 304


