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Tekninen erittely
DX 31 pumpun korkea hyötysuhde antaa kustannustehokkaan asen-
nuksen esimerkiksi kunnallisissa vedenottamoissa ja lämpöpumppulai-
toksissa. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

Porakaivopumppu DX 31

Tekniset  
Malli Moottori Virta Hmaks. Qmaks. Pituus Paino

kW 400V mvp l/min mm kg

31-03 4.0 9.3 47 670 1086 50

31-04 5.5 12.6 63 670 1188 55

31-06 7.5 16.0 94 670 1358 62

31-07 9.3 20.7 109 670 1460 66

31-09 11.0 23.3 140 670 1630 72

31-11 15.0 31.3 172 670 1833 81

31-14 18.5 38.5 218 670 2106 92

31-17 22.0 45.3 262 670 2378 103

Tuotetiedot

Materiaalierittely
Ulkovaippa: RST, Aisi 304

Juoksupyörä ja johtosiivistö: RST, Aisi 304

Välikappale: RST, Aisi 304

Liitäntä: RST, Aisi 304

Moottoritiedot
Jännite: 3 × 400V

Kotelointi: IP 68

Maks. jännitevaihtelu: +/- 5%

Maks. käynnistyksiä: 20/tunti

Muut tiedot
Porareiän pienin halkaisija: 152 mm

Liitäntä: R80 sk

Maks. veden lämpötila: 30°C
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